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TZGH-PRO Laservattenpass

(sw) Anvéndningsinstruktioner




Kéara kund

Detta laservattenpass dr ett precisionsverktyg som hjdlper dig
att passa, installera och hanga upp alla typer av objekt pa ett
tillforlitligt och exakt vis. Laservattenpasset har 2 linjelasrar
som har en rackvidd pa 3-5 meter och 3 nivaindikatorer till
justering. Skalan tillater installningar med vinklarna
0°-180°.

VP onskat dig ett gott resultat med ditt nya laservattenpass.
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Sakerhetsvarning A * Fortaring av batterier kan vara dadligt. S&vil batterierna och
produkten bor darav forvaras utom rackhall fér barn. Om ett
batteri svdljs, kontakta Idkare omedelbart.

«Hall férpackningsmaterialet borta fran barn pa grund av
kvavningsrisk!

Avsedd anvindning

*Laservattenpasset ar avsett for att projicera riktlinjer och prickar
till suspensionen och installationsandamal. Den ar avsedd for
privat bruk och ar inte lamplig for industriell anvandning..

« Laservattenpasset &r avsett for inomhusbruk. VARNING - risk for dgonskada
. . R . Enheten arbetar med en synlig laserstrale med en
Cém;‘gr barn och personer med begransad formdga att anvdanda & vaglangd pd 630-670 nm och en maximal effekt

. N _ pa <1 mW. Darfor géller foljande:
*Denna enhet far inte anvandas av barn eller personer som inte

kan anvanda den pd ett sakert satt pa grund av nedsatt fysisk, *Titta aldrig direkt in i stralen.

sensorisk eller mental formaga eller brist pa erfarenhet och/eller *Undvik direkt visuell kontakt med laserkallan .
kunskap. Barn méste Gvervakas for att sdkerstalla att de inte *Rikta aldrig laserstralen mot 6gonen eller andra
leker med enheten. manniskors eller djurs 6gon.

*Denna produkt ar inte en leksak och méste darfor forvaras utom
rackhall for barn. Felaktig anvandning av verktyget kan leda till
bestaende dgonskador.

*Stdng av enheten direkt efter anvandning.



Om dessa anvisningar

Denna produkt @r utrustad med sdkerhetsfunktioner. Du bor ldsa
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sakerhetsvarningar noggrant innan anvandning och enbart anvanda

produkten enligt beskrivningarna i dessa instruktioner for att
undvika oavsiktlig skada. Forvara bruksanvisningen sa att du kan
hanvisa till den i framtiden. Om du ger denna produkt till nagon
annan, se till att dven ge den har handboken. Symboler som
anvands i denna bruksanvisning:

A Denna symbol varnar for risken for skador.

Denna symbol varnar for risken for skador pa grund av
laserstralning.

Termen FARA varnar for potentiella allvarliga skador och livsfara.

Termen VARNING &r en varning for personskador eller allvarliga
materiella skador.

Termen FORSIKTIGHET &r en varning for mindre personskador eller
skador pa egendom.

6 Detta indikerar ytterligare information.

OBSERVERA

Laserstralning

Titta inte direkt in i lasern
Laserprodukt klass 2

Max <.OmW

Vaglangd: 630-670nm

@ Symboler pa enheten
& Varning! Laserstralning!




*Rikta inte laserstralen mot starkt reflekterande ytor.
Reflekterande laserstralar kan skada dgonen.

*Det kan skada dgonen om man tittar pa laserstralen genom
ett teleskop, sGkaren pa en kamera eller andra genom andra
hjdlpmedel.

* Anvand inte enheten om det visar synliga tecken pa skador eller
om den har tappats.

*Enheten &r underhdllsfri. Oppna inte holjet. Forsok inte att
modifiera produkten pa nagot sétt, i synnerhet inte for att 6ka
lasereffekten. Reparationer pa enheten utfors av endast med
hjdlp av expert eller genom kontakt med kundtjanst. Om
reparationer gors pa fel satt kan det resultera i betydande fara
for anvandaren.

VARNING - andra orsaker till skada

*Enheten ska inte anvdndas i rum dar det finns en risk for
explosion.

*Batterier far inte laddas, demonteras, kastas i eld eller kortslutas.
Explosionsrisk!

*Om ett batteri har lackt, undvik kontakt med hud, 6gon och
slemhinnor. Vid kontakt med batteriet: skdlj de drabbade omradet
med rent vatten och uppsdk ldkare omedelbart.

VARNING - materiella skador

+Hall magneterna borta fran kort med magnetremsor sasom
kreditkort, betalkort etc. da dessa kan skadas. Hall dven
magneterna borta fran katodstralerérsmonitorer, magnetiska
lagringsmedier och alla enheter som berdrs av magnetism eller
andra enheter som kan forsamras.

*Tappa inte lasernivan. Skydda den fran stétar.

*Doppa inte enheten i vatten eller andra vatskor. Hall smuts och
vatten borta fran enhetens optiska system for att undvika att
skador pa linsen.

« Skydda batterierna fran 6verhettning. Ta ut batterierna ur
enheten om de dr tomma eller om du inte tanker anvédnda
produkten under ett ldngre tag. Detta kommer att forhindra
skador orsakade av ldckage.

@
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*Byt alltid ut samtliga batterier samtidigt. Anvand inte olika typer I korthet (funktioner)
eller mdrken eller batterier med olika kapacitet. Blanda inte
gamla och nya batterier. Rotating attachment Magnet

Bott
= Se till att polariteten (+/-) dr korrekt ndr du satter i nya batterier. otten
* Anvdnd inga fratande kemikalier eller aggressiva
rengdringsmedel vid rengdring.
*Vissa lacker, syntetiska dmnen eller typer av mobelpolish kan
reagera negativt med materialet i de halkfria fotterna och
ddrmed mjuka upp dem. Placera en halkfri matta under
produkten, om sa ar nodvandigt, for att undvika oonskade spar
pa mobler.

0n/0ff switch

Battery
compartment

Level indicator

Laser lens
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Bas Fore forsta anvandningen

|sdttning av batterier

1. Oppna de tvé locken pé batteri-husen
pa undersidan av dndstycket.

Laser lens
Angle scale

2. Satt ett batteri i varje fack, som
illustreras (for batterityp se "Tekniska
specifikationer"). Sakerstall korrekt
positionering av polerna (+/-).

0n/0ff switch

Botten

+

3. Satt aterigen tillbaka batteriluckan. Varning: De tva luckorna &r
olika och passar endast till varsitt batterifack.

e holder
* 3x fastening pin

Not illustrated: 4 batteries LRO3 (AAA)
12 13
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Battery
compartment



Bas - Isdttning av batterier

1. Oppna bada batterifacken p&
undersidan av basen.

2. Satt ett batteri i varje fack som
illustreras (for batterityp se
"Tekniska specifikationer").
Sdkerstall korrekt positionering
av polerna (+/-).

3. Satt aterigen tillbaka batteriluckan.

Monteringsfasten

» Skjut pa hallarna pa basen, som
visas pa bilden.

LR

14

Anvindning

2. Sakerstall att markeringen
pekar pa 90° pa basens
skala. Detta innebdr att de
bada laserstralarna innehar
exakt ratt vinkel i forhallande
till varandra och du kan nu
anvanda indikatorernas
nivaer for att justera
laservattenpasset.
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1. Placera dverstycket pa basen.
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3. Hall laservattenpasset mot vdggen och justera med hjlp av

indikatorernas niva:

b

Nivaindikator "a" bor vara
centrerad nar baslaserstralen

pekar horisontellt till vanster.

Nivaindikator "c" bor vara
centrerad nar baslaserstralen
pekar horisontellt at hoger.

Indikator "b" bor vara centrerat ndr laservattenpasset placeras
pa ett bord som exempelvis placerats parallellt med golvet.
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4. Dukan fasta
laservattenpasset pa en
|dmplig yta med de 3
medfdljande pinnarna.

~

&
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Tips: Om ytan ar mycket hart (t.ex. cement) kan du dven anvanda
dubbelhdftande tejp. Se till att detta inte skadar tapeten. Anvand
endast l6stagbar tejp (finns till exempel i jarnaffarer).

17

*



5. 813 pd bade bas- och Exempel pa anvéndning
toppstycket for att

aktivera bada

laserstralarna. D

6. Vand understycket -

utan att flytta sockeln —
- tills markeringen pekar
pa den dnskade vinkeln.

Har pekar den exempelvis L ﬁ D
pd 45°. Dﬂ

» Nu kan du markera vinkeln eller justera objekt for att anpassa
till en rét linje, se "Exempel pa anvandning".
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Rengoring och lagring

VARNING -materialskada

* Anvand inte fratande kemikalier eller aggressiva
rengdringsmedel vid rengdring.

Rengor laservattenpasset vid behov med en mjuk, luddfri trasa.

Rengdr linserna forsiktigt med en bomullspinne och en litet
glasrens.

Forvara det rengjorda laservattenpasset i ett torrt utrymme
och utom rackhall for barn.
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Avfallshantering

Denna produkt, forpackning och medféljande batterier ar tillverkade
av vardefulla material som bor &tervinnas. Atervinning minskar
madngden avfall och bidrar till bevarandet av miljén. Ta hand om
forpackningen vid en atervinningsstation ddr material kan sorteras
efter typ. Anvand lokala anldggningar for insamling av papper,
kartong och latta forpackningsmaterial.
Enheter markta med denna symbol far inte kastas
ﬁ tillsammans med hushallssoporna! Du ar enligt lag skyldig
mmm 3t g6ra dig av med gamla apparater. Information om
insamlingspunkter for atervinning av gamla apparater
finns tillganglig hos lokala myndigheter.
Konventionella batterier och uppladdningsbara batterier
eﬁ far inte kastas tillsammans med hushallssopornal Du &r
lag skyldig att ta hand om tomma eller laddningsbara
batterier vid en lokal atervinningsstation eller genom att returnera
batterierna till en aterforsaljare.
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Tekniska specifikationer c €

Batterier: 4 batterier typ LRO3 AAA/1.5V
Frekvensomrade: max. 3-5m

Lasersignal: max. <1mW

Laserdiod: rod laser

vaglangd: 630-670 nm

Laserklass 2

Laserklass 2 har tillverkats i enlighet med internationell
sdkerhetsstandard EN 60825-1:2007.

Omgivningstemperatur: +10to +40°C

For produktférbattringar forbehaller vi oss rétten att gora tekniska
och optiska modifieringar pa denna produkt.
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