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VIKTIGA DELAR                         VIKTIGA DELAR  

                                      1. Chuck  

                                      2. Kropp  

                                      4. Uppladdningsbart 

batteri 

                                      5. Momentstyrning  

                                      6. 

Rotationsriktningsväljare  

                                      7. Strömbrytare  
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1. ALLMÄNNA RIKTLINJER 

  Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder apparaten. 

  Bruksanvisningen gäller för följande modeller av trådlösa 

skruvdragare/borrmaskiner. Dessa modeller är halvprofessionella eldrivna 

instrument. 

  Bruksanvisningen består av en teknisk beskrivning och 

användningsinstruktioner. I bruksanvisningen finns viktig information om 

korrekt användning av borren, en beskrivning av maskinens tekniska 

funktioner samt instruktioner för lämpligt underhåll. 

  Borrmaskinens pålitlighet och livslängd beror inte bara på 

tillverkningskvaliteten. Användaren måste också följa anvisningarna för 

användning och underhåll. Låt inte motorn överbelastas eller överhettas. Det 

kan leda till att maskinen går sönder snabbare och att livslängden förkortas. 

   Alla bestämmelser i bruksanvisningen måste följas för att borrmaskinen 

ska kunna användas på ett säkert sätt. 
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3.TEKNISKA DATA                     

 

Modell 

 

Litium- 

serien 



Egenskaper 

Spänning för det  

uppladdningsbara 

batteriet, V 

10,8–18 

Kapacitet för det 

uppladdningsbara 

batteriet, Ah 

1,3–2,0 

Varvtal (utan 

belastning), varv/minut 
350/1 350 

Vridmoment (max), Nm 15 

Chuckens diameter, 

mm 
10 

Maximal diameter för 

borrning, mm: 

- trä 

18 

- aluminium 12 

Omvänd riktning + 

Hastighetsreglage + 

Vikt, kg 1,6 

  

 

Borrmaskinens laddare är avsedda att användas med enfas 

växelströmskälla. De är fullständigt isolerade och uppfyller följande 

standarder: GOST 122013.0-91,CE och GS. 
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4.START OCH ANVÄNDNING 

 

  Undersök borrmaskinen varje gång innan du använder den. Kontrollera att 

borrmaskinen går enkelt och smidigt att köra och att alla delar fungerar som de 

ska. 

  Starta/stäng av borrmaskinen genom att trycka in/släppa upp strömbrytaren 

(7). 

  Borrmaskinens rotationshastighet kan smidigt ändras från 0 till max 

beroende på hur hårt strömbrytaren (7) trycks in. 

  Kör borrmaskinen utan belastning i 30 sekunder innan användning och 

utvärdera hur den fungerar. Om det uppstår vibrationer, konstiga läten eller 

andra defekter stänger du av borrmaskinen och kontaktar ett servicecenter. 

 

  Montering/borttagning av laddningsbart batteri 

 

  Håll hårt i handtaget och tryck på batterispärren (2) för att lossa batteriet (1) 

(se fig. 2). 
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Sätt in batteriet med hänsyn till polariteten. Tryck tills du hör batteriet 

snäppa på plats. Annars kan batteriet falla ut ur borrmaskinen. Använd inte för 

mycket kraft när du monterar det laddningsbara batteriet. Kontrollera att det är 

rätt monterat. 

 

 

    FÖRBJUDET 

 

    Kortslut aldrig det uppladdningsbara batteriet. 

 

 

   Batteriladdning          

 

   Använd endast en godkänd laddare 

(medföljer borren) när du laddar  

den sladdlösa borrmaskinen. 

   Placera det uppladdningsbara batteriet (2) så 

att ”plus” och ”minus” på batteriet  

motsvara märkningen  

på laddaren.  Sätt sedan in  

batteriet i laddaren. Anslut  

laddarens (1) nätsladd till uttaget (se fig.3). 

 

   När nätsladden är ansluten startas laddaren (indikatorlampan (3) tänds). 

När batteriet är helt laddat släcks indikatorlampan. 



 

   Tekniska data för laddaren visas i tabellen nedan. 

 

Spänning. V 220+10 % 

Frekvens. HZ 50+1 % 

Laddningstid mindre än t=20 ℃, min 60 

 

   Batteriets laddningstid blir längre när temperaturen är lägre än 20 ℃ eller 

om spänningen i strömkällan är lägre än 220 V. 

  

 

     VARNING! 

     Om batteriet är varmt på grund av direkt solljus eller att det nyligen 

använts bör du låta  

 batteriet  

 svalna innan laddningen påbörjas. 
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  Montering och borttagning av bits  

  Håll i ringen (1) och lossa på hylsan (2) 

genom att vrida den åt vänster (moturs  

sett  

framifrån). Öppna chucken (se fig.4). 

När du har satt in en bit i den  

nyckelfria borrchucken håller du ordentligt i ringen (1) 

och drar åt hylsan (2) genom att vrida den åt  



höger (medurs sett  

framifrån). Ta bort en borr/bit  

genom att öppna chucken, ta bort borren/biten  

och dra åt chucken. 

 

Omvänd riktning 

 

Rotationsriktningsväljaren (6) (se fig. 5) kan endast  

användas när motorn har stannat helt. 

 

 

 

 

     För att förhindra att borrmaskinen startas oavsiktligt finns en särskilt 

spärrfunktion. Du bör använda det här alternativet när borrmaskinen inte 

används eller om du vill sätta in en ny borr. Spärra borrmaskinen genom att 

placera rotationsriktningsväljaren i mittenläget (se fig. 5). 

 

5. Momentstyrning 

Den sladdlösa skruvdragaren/borrmaskinen är försedd med 

momentstyrning (se fig. 6). Momentstyrningen används för att ändra kraften 

vid åtdragningen av skruvar, träskruvar osv. Ställ in verktygets vridmoment 

genom att vrida på den justerbara momentkragen (3) efter behov. 
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    Det finns sammanlagt 32 inställningslägen. Dessa visas med 

skruvikonerna på momentkragen (3). För lättare arbete med små skruvar 

ställer du in kragen på den minsta ikonen. Varje klick medurs (1) ger en ökning 

av vridmomentet. Det högsta läget är borrläget och visas med ikonen 000000. 

I det här läget sätts kopplingen ur funktion. Detta gör det möjligt att borra i hårt 

material. Varje klick moturs (2) minskar vridmomentet. Ett ljud hörs när du 

ställer in borrmaskinens vridmoment. 

 

     

 

   7.SERVICE 

   De sladdlösa skruvdragarna/borrmaskinerna är konstruerade för att hålla 

länge och kräver minimal service. Maskinen håller längre om du sköter 

underhållet och rengör den regelbundet. 

   Rengör kroppen med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. Låt inte damm 

eller smuts komma in i ventilationsöppningarna. Använd inte lösningsmedel 

(bensen, alkohol, ammoniak) eftersom dessa kan skada plastdelarna. 

Borrmaskinen behöver inte smörjas. Andra serviceåtgärder bör endast utföras 

av specialister vid ett auktoriserat servicecentrum. 

 

   8. FÖRVARING 

      Den sladdlösa skruvdragaren/borrmaskinen bör förvaras på en väl 

ventilerad plats med en relativ luftfuktighet på 50–70 %. Det är förbjudet att 

förvara borrmaskinen i närheten av syra, alkaliska ämnen, kemiska 

gödningsmedel och andra aggressiva ämnen. 
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