
70 mm  

Laservattenpass 

 
Isättning av batteri 

1. Leta upp batterifacket bredvid av/på-knappen. 

2. Skruva loss skruven på batterifacket för att avlägsna locket. 

3. Sätt i 3 LR44/AG13 knappcellsbatterier och se till att du placerar dem rätt i 

förhållande till polaritetsmarkeringarna i batterifacket. 

4. Stäng batterifackets lock och skruva fast skruven. 

Bruksanvisning 

1. Placera kanten på vattenpassets metallinjal plant mot den yta du vill mäta. 

2. Aktuell indikator visar om ytan har rätt lutning. 

3. Obs: Luftbubblan i indikatorn måste vara exakt mittemellan libellens två 

linjer för rätt lutning. 

4. Tryck på av/på-knappen för att starta laservattenpassets laser. 

5. Flytta laserhuvudet till det övre läget för att projicera en horisontell linje, till 

mitten för att projicera ett hårkors och längst ned för att projicera en vertikal 

linje. 

6. Obs: Var försiktig när du vrider så att du inte förstör/repar glaset som 

skyddar lasern. 

7. Tryck på den grå knappen innan du drar ut måttbandet. Släpp den grå 

knappen för att låsa måttbandet. 

8. Måttbandet mäter upp till 250 cm. 

9. Tryck på den grå knappen ovanför måttbandsrullen för automatisk 

inrullning. 

VARNING! 

 Undvik att titta rakt in i laserstrålen. 

  Släpp inte enheten från hög höjd och hantera den varsamt för att undvika 

skador på glaslibellerna. 

 Rulla in måttbandet långsamt för att undvika skärsår eller skador. 

TILLVERKAD I KINA 

130 mm 

 
 

Vertikal libell 

Libell i 45° vinkel 

Laser 

Horisontell libell 
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